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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU 

 

NÁZEV  OBCE  A  PŘÍSLUŠNÉ  STOKOVÉ SÍTĚ : 

Smidary – splašková kanalizace  a ČOV  
 

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE STOKOVÉ SÍTĚ (PODLE 

VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb.) : 5212-750948-00269549-3/1 – splašková kanalizace Smidary  

                  5212-750913-00269549-3/1 – kanalizace Červeněves   

                                                     5212-653021-00269549-3/1  - kanalizace Chotělice   

                           

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 

(PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb.) : : 5212-750913-00269549-4/1  

 

Kanalizační řád platí pro veškerou splaškovou stokovou síť obcí Smidary, Červeněves 

a Chotělice,  která je provozována Obcí Smidary. Je závazný pro všechny právnické a fyzické 

osoby a občany, které vlastní nebo spravují nemovitosti připojené na kanalizaci pro veřejnou 

potřebu nebo ji jinak užívají.  

 

Vlastník a provozovatel :         

                          Obec Smidary, nám. Prof. Babába čp.106, 50353 Smidary            

                          IČO 00269549                             

                          zastoupená starostkou –  Dana Draštíková     

                          tel. 495 496 127, 724 187 056    

Zpracovatel textové části dodatku KŘ :  

                          Kalousková Irena, M. Horákové 266, 500 06 Hradec Králové  

                          IČO  493 41 103,  tel. 495 406 116 

                          Šťásková Jana, KALVODA služby – tel. 724073801    

Zpracovatel výkresové části dodatku KŘ :  

                          MK PROFI Hradec Králové s.r.o. –  Tomáš Černý  

                          Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové 

                          IČO : 290 03 016, tel. 604 340 631  

                          Dle podkladů PROIS Hradec Králové 

Vodoprávní úřad :  

                          Městský úřad Nový Bydžov, odbor životního prostředí   

                          Tel. 495 703 962 

Doplnění vodoprávních rozhodnutí :  

Povolení stavby kanalizace Červeněves - č.j. V/12871/2014/Vor/1713//2014 5-14-3  

                                                                   ze dne 6.11.2014  

Povolení stavby kanalizace Chotělice - č.j. V/12870/2014/Vor/1714//2014  5-44-3  

                                                                   ze dne 6.11.2014  

Kolaudační souhlas na kanalizaci Smidary - č.j. NB-V/11349/2019/Mil/3617/2019  5-144-7  

                                                                   ze dne 18.4.2019  

Zkušební provoz ČOV Smidary - č.j. NB-V/11349/2019/Mil/4249/2019  5-144-7  

                                                                   ze dne 9.9.2019  

Kolaudační souhlas ČOV Smidary - č.j. NB-V/3254/2021/Mil/1086/2021  5-144-7  

                                                                   ze dne 18.2.2021  
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Kanalizační řád se mění a doplňuje v bodech :  
 

2.1.   CHARAKTER  LOKALITY – doplnění 

 

Nově jsou napojeny na kanalizaci Smidary místní části Červeněves a Chotělice. 

V Červeněvsi je celkem 193 trvale bydlících obyvatel a 135 nemovitostí, z toho cca 31 pro 

rekreaci. Veškeré nemovitostí budou postupně napojeny na splaškovou kanalizaci. 

Z provozoven a občanské vybavenosti  se zde nachází výrobna pro krmení ryb, která je 

napojena na kanalizaci. Dále je zde kovovýroba Ort, truhlářství Coufal a autodílna Doležal, 

které se nacházejí v areálu býv. družstva a nejsou napojeny na kanalizaci.  

V Chotělicích je celkem 275 trvale bydlících obyvatel a 158 nemovitostí, z toho cca 

38 pro rekreaci.  Veškeré nemovitostí   budou postupně napojeny na splaškovou kanalizaci. 

Z vybavenosti je zde ústav sociální péče a klub mysliveckého sdružení, které budou napojeny 

na kanalizaci.  

 

2.2.   ODPADNÍ  VODY – doplnění  

Odpadní vody z městské vybavenosti – jsou vody splaškového charakteru. Jedná se o 

odpadní vody z těchto objektů v Chotělicích :  

Ústav sociální péče – 70 klientů + 75 pracovníků  

Myslivecký klub – občas akce  

 

Odpadní vody z provozoven jsou odpadní vody splaškové, a to v Červeněvsi :   

Výrobna krmení pro ryby – 4 pracovníci  

 

3.1.   POPIS  A  HYDROTECHNICKÉ  ÚDAJE  

 

3.1.1 Popis kanalizace Červěněves       

V místní části Červeněves byla provedena splašková oddílná kanalizace, a to stoka A a 

B, které jsou zaústěny do nové čerpací stanice ČS1. Do stoky A jsou napojeny stok AA, AB, 

AB1, AC a do stoky B stoky BA a BB z PP DN 300 mm v celkové délce 2197,5 m. Z čerpací 

stanice je v délce 643 m veden výtlak na stávající čistírnu odpadních vod. Přehled 

jednotlivých řádů viz situace a tabulka : 

 

stoka  DN - mm délka - m materiál  

A 300 603,0 PP U-Cor 

  300 33,0 PP U-Cor 

AA 300 208,0 PP U-Cor 

AB 300 301,0 PP U-Cor 

AB1 300 279,0 PP U-Cor 

AC 300 185,0 PP U-Cor 

B 300 301,0 PP U-Cor 

BA 300 165,0 PP U-Cor 

  300 38,0 PP U-Cor 

BB 300 73,0 PP U-Cor 

bezp.přepad 300 11,5 PP U-Cor 

výtlak V1 90 368,0 PE 

  90 275,0 PE 

celkem    2840,5   
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Čerpací stanice ČS 1 Červeněves 
Objekt čerpací šachty je proveden jako podzemní kruhová prefabrikovaná ŽB nádrž o vnitřním 

průměru 2,0 m a  celkové  hloubky 5,4 m. Prefabrikovaná zákrytová deska má tři přístupové 

kruhové otvory s uzamykatelnými poklopy. Sestup do jímky je zajištěn pomocí ocelového žebříku 

na obslužnou plošinu a pochůznou lávku. Jsou osazena 2 ponorná kalová čerpadla Hidrostal o 

kapacitě 5,5 l/s, H 23,5 m, P 3,6 kW (jedno záložní). Čerpadla jsou instalována na spouštěcích 

tyčích se systémem automatické spojky a na závěsném řetězu. Čerpadla jsou ovládána pomocí 

plovákových spínačů a pracují v režimu 1+1 s automatickým záskokem v případě poruchy 

jednoho čerpadla. V ručním režimu nejsou čerpadla blokována na minimální hladině a spouští 

se vratným tlačítkem. Přenos dat na poruchovou službu pomocí modemu GSM a SMS zpráv. 

Na ČŠ jsou svedeny odpadní vody dvěma stokami DN 300. Z šachty jsou odpadní vody 

čerpány výtlačným potrubím DN 90 na čistírnu odpadních vod. V čerpací stanici je umístěn 

havarijní přepad DN 300.  

 

3.1.2 Popis kanalizace Chotělice       

V místní části Chotělice byla provedena nová splašková kanalizace sestávající z hlavní 

stoky A a B, které jsou vyústěny na čerpací stanici ČS1. D stoky A jsou napojeny stoky AA, 

AB a  AB1. Z čerpací stanice je veden výtlak V1 v délce 179 m do stoky C. Na stoku C je 

napojena stoka CA. Stoky C a D jsou zakončeny v čerpací stanice ČS 2. Do stoky D jsou dále 

napojeny stoky DA, DA1, DA2, DA3 a  DB. Všechny gravitační stoky jsou o DN 300 mm 

v celkové délce 2685 m. Z čerpací stanice je veden výtlak v délce 1472 m  a je napojen na 

stávající kanalizaci Smidary do stoky  CB. 

 

stoka  DN - mm délka - m materiál  

A 300 728,0 PP U-Cor 

AA 300 76,0 PP U-Cor 

AB 300 376,0 PP U-Cor 

AB1 300 81,0 PP U-Cor 

B 300 149,0 PP U-Cor 

C 300 107,0 PP U-Cor 

CA 300 50,0 PP U-Cor 

D 300 431,0 PP U-Cor 

DA 300 163,0 PP U-Cor 

DA1 300 55,0 PP U-Cor 

DA2 300 106,0 PP U-Cor 

DA3 300 158,0 PP U-Cor 

DB 300 166,0 PP U-Cor 

bezp.přepad 
ČS1 300 31,5 PP U-Cor 

bezp.přepad 
ČS2 300 7,5 PP U-Cor 

výtlak V1 90 179,0 PE 

výtlak V2 90 1472,0 PE 

celkem    4336,0   
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Čerpací šachta 1 – Chotělice  

Objekt čerpací šachty je proveden jako podzemní kruhová prefabrikovaná ŽB nádrž o vnitřním 

průměru 2,0 m a  celkové  hloubky 5,1 m. Prefabrikovaná zákrytová deska má tři přístupové 

kruhové otvory s uzamykatelnými poklopy. Sestup do jímky je zajištěn pomocí ocelového žebříku 

na obslužnou plošinu a pochůznou lávku. Jsou osazena 2 ponorná kalová čerpadla Hidrostal  o 

kapacitě 5,2 l/s, H 7,1 m, P 1,1 kW (jedno záložní). Čerpadla jsou instalována na spouštěcích 

tyčích se systémem automatické spojky a na závěsném řetězu. Čerpadla jsou ovládána pomocí 

plovákových spínačů a pracují v režimu 1+1 s automatickým záskokem v případě poruchy 

jednoho čerpadla. V ručním režimu nejsou čerpadla blokována na minimální hladině a spouští 

se vratným tlačítkem. Přenos dat na poruchovou službu pomocí modemu GSM a SMS zpráv. 

Na ČŠ jsou svedeny odpadní vody dvěma stokami DN 300. Z šachty jsou odpadní vody 

čerpány výtlačným potrubím DN 90 do stoky C. V čerpací stanici je umístěn havarijní přepad DN 

300.  
 
Čerpací šachta 2 – Chotělice  

Objekt čerpací šachty je proveden jako podzemní kruhová prefabrikovaná ŽB nádrž o vnitřním 

průměru 2,0 m a  celkové  hloubky 5,9 m. Prefabrikovaná zákrytová deska má tři přístupové 

kruhové otvory s uzamykatelnými poklopy. Sestup do jímky je zajištěn pomocí ocelového žebříku 

na obslužnou plošinu a pochůznou lávku. Jsou osazena 2 ponorná kalová čerpadla Hidrostal  o 

kapacitě 5,0 l/s, H 30,9 m, P 7,5 kW (jedno záložní). Čerpadla jsou instalována na spouštěcích 

tyčích se systémem automatické spojky a na závěsném řetězu. Čerpadla jsou ovládána pomocí 

plovákových spínačů a pracují v režimu 1+1 s automatickým záskokem v případě poruchy 

jednoho čerpadla. V ručním režimu nejsou čerpadla blokována na minimální hladině a spouští 

se vratným tlačítkem. Přenos dat na poruchovou službu pomocí modemu GSM a SMS zpráv. 

Na ČŠ jsou svedeny odpadní vody dvěma stokami DN 300. Z šachty jsou odpadní vody 

čerpány výtlačným potrubím V2 DN 90 do stoky CB na kanalizaci Smidary. V čerpací stanici je 

umístěn havarijní přepad DN 250. Podrobný popis je uveden v provozních řádech.  

 

Na kanalizaci Chotělice a Červeveněves nejsou shybky ani proplachovací komory. 

 

 

3.3. MNOŽSTVÍ ODEBÍRANÉ A VYPOUŠTĚNÉ VODY – ZMĚNA  

Množství fakturovaných pitných vod Smidary r.2021 -    26648 m3.r-1, tj. 73,0 m3.d-1 

                Z toho domácnosti                                        -    21352 m3.r-1, tj. 58,5 m3.d-1 

Množství fakturovaných pitných vod Červeněves       -      5236 m3.r-1, tj. 14,3 m3.d-1 

                Z toho domácnosti                                        -      3626 m3.r-1, tj.   9,9 m3.d-1 

Množství fakturovaných pitných vod Chotělice          -      7330 m3.r-1, tj. 20,1 m3.d-1 

                Z toho domácnosti                                        -      7067 m3.r-1, tj. 19,4 m3.d-1 

Množství odpadních vod za rok 2021 Smidary            -    28732 m3.r-1,  tj.   78,7 m3.d-1 

                Z toho domácnosti                                        -    25786 m3.r-1, tj. 70,7 m3.d-1 

V obcích je  celkem  k 31.12.2021                               -    1298 trvale bydlících obyvatel  

z toho  připojených na vodovod S + Č + CH               -    830 + 219 + 272 

z toho  připojených na kanalizaci                                 -    830 + nové 193 + 275  

počet vodovodních přípojek                                         -    295 + 89 + 92 

počet kanalizačních přípojek                                        -    326 + nové 105 +124  

délka kanalizačních přípojek                                        -    cca 6 km          

 

 

 

 



Kanalizační řád Smidary – dod.1 – 2/2022 Stránka 6 

 

4.2.   VODOPRÁVNÍ  ROZHODNUTÍ  - ZMĚNA 

    Rozhodnutím Městského úřadu, odboru výstavby a životního prostředí v Novém Bydžově 

č.j.: . NB-V/19709/2021/Mil/3724/2021  5-144-7  ze dne 18.2.2021 bylo  povoleno  nakládání 

s vodami, a to  vypouštění  odpadních   vod z čistírny odpadních vod do Smidarského náhona  

(IDVT 10176828)  v tomto rozsahu : 

množství                                         60 000 m3.r-1 

                                                         6 000 m3.m-1 

                                                  max.  3,3 l.s-1, prům. 2,4 l.s-1   

kvalita dle ukazatele               „p“                 „m“                

 BSK5                                      20 mg.l-1          40 mg.l-1         1,06 t.r-1            

 CHSKCr                                100 mg.l-1        150 mg.l-1         5,4 t.r-1
               

 NL                                          25 mg.l-1          40 mg.l-1         1,06 t.r-1 

 N-NH4                                 * 10 mg.l-1      **20 mg.l-1         0,6 t.r-1     

* Uvedená hodnota je aritmetický průměr za posledních 12 měsíců  

** Hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického  

stupně vyšší než 12°C. 

ve směsném 2hod. vzorku, získaném slévání 8 objemově stejných dílčích vzorků v intervalu 

15 min. odebíraném na odtoku z ČOV, s četností 1 x měsíčně. Kromě uvedených ukazatelů je 

nutno sledovat i další ukazatele, a to Ncelk. a Pcelk., a to s četností 1 x za 6 měsíců.  Platnost 

povolení byla stanovena do 30.11.2026.  

 

V ostatních bodech zůstává kanalizační řád, který byl schválen rozhodnutím Městského 

úřadu v odboru výstavby a životního prostředí v Novém Bydžově č.j.: . NB-

V/13414/2019/Mil/2935/20191  5-144-10  ze dne 19.6.2019,  beze změn.   

 

Příloha : situace 1 : 2000 -    kanalizace Červěněves    

- kanalizace Chotělice 

               tabulka provozoven č.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


